
140УД20А
140УД20Б

Рижский завод полупроводниковых
приборов

Акционерное общество ALFA
Рига, Латвия

Сдвоенный операционный усилитель
• Не требует частотной коррекции
• Обладает возможностью баллансировки напряжения смещения нуля
• Высокое максимальное напряжение питания - ±22 В
• Высокое входное диференциальное напряжение - ±30 В
 Общие сведения
ОУ 140УД20 является двуканальным операционным усилителем общего применения с высоким

уровнем разделения каналов - 85 дБ. Данная схема имеет дополнительный выход со входа усилительного
каскада для подключения корректирующего конденсатора. Подключение внешнего конденсатора между
этим выводом и инвертирующим входом при инвертирующем включении увеличивает скорость нарастания
выходного напряжения до 10 В/мксек.

ОУ 140УД20 предназначены для работы в диапазоне температур от -60ОС до +125ОС.
Микросхемы изготавливаются в   корпусах: 201.14-10, Н04.16-2В
Изделия выпускаются на аттестованном производстве.

Предельно-допустимые параметры эксплуатации

  Напряжение питания, В U
СС

±5,0 ±18,0 ±5,0 ±20,0 2 ч

Синфазные входные напряжения UIC ±10 ±15 Одна минута со
(при U

СС 
= ±15 В), В скважностью

(при U
СС 

< ±15 B     ±U
IC 

= ±U
ССmin

) 30 минут

Сопротивление нагрузки,  кОм R
L

2,0 1,8

          Полное обозначение микросхем при заказе и в конструкторской документации:
в корпусе 201.14-10 140УД20АPАР, 140УД20АP1АР АЕЯР.431130.187- 14ТУ

140УД20БPАР, 140УД20БP1АР
в корпусе Н04.16-2В 140УД20АУАР, 140УД20БУАР АЕЯР.431130.187- 14ТУ

140УД20АУ1АР, 140УД20БУ1АР
140УД20АУ2АР, 140УД20БУ2АР

Гарантийная наработка в режимах и условиях ТУ - 100000 часов
Гарантийная наработка в облегченном режиме     - 120000часов
Гамма-процентная наработка до отказа при γ=97,5% в режимах и условиях ТУ - 200000 часов
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Таблица назначения выводов
201.14-10 Н04.16-2В Назначение вывода

1 5 Вход инвертирующий 1 канала
2 6 Вход неинвертирующий 1 канала
3 7 Балансировка 1 канала
4 8 Минус напряжения питания
5 9 Балансировка 2 канала
6 11 Вход неинвертирующий 2 канала
7 12 Вход инвертирующий 2 канала
8 13 Балансировка 2 канала
9 14 Пол. напряжение питания 2 канала
10 16 Выход 2 канала
12 1 Выход 1 канала
13 3 Пол. напряжение питания 1 канала
14 4 Балансировка 1 канала
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Наименование  параметра,
единица измерения Буквенное

обозначе-
ние пара-
метра

Норма

не
более

не
менее

Предельно-допу-
стимый режим

Предельный
 режим

Время воздей-
ствия предельного

режима
эксплуатациине

менее
не

более

корпус 201.14-10



 Основные электрические параметры при приемке и поставке

140УД20А
140УД20Б
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 Наименование параметра,
 единица измерения

 Норма
140УД20А 140УД20Б

 Бук-
вен-
ное
обоз-
наче-
ние

 Темпе-
ратура

ОС

 Не
менее

 Не
более

 Не
менее

 Не
более

 Режим измерения

 U
CC

,B R
L
, кOм

 1.Максимальное выходное напряже-
ние, В U

O max
14,0 -14,0 14,0 -14,0 ±18,0 2,0 25±5
11,5 -11,5 11,5 -11,5 ±15,0
2,5 -2,5 2,5 -2,5 ±5,0
13,5 -13,5 13,5 -13,5 ±18,0 125±5,
11,0 -11,0 11,0 -11,0 ±15,0 -60±3
2,0 -2,0 2,0 -2,0 ±5,0
14,5 -14,5 14,5 -14,5 ±18,0 10,0 125±5,
12,0 -12,0 12,0 -12,0 ±15,0 -60±3
2,0 -2,0 2,0 -2,0 ±5,0

2. Напряжение смещения нуля, мВ U
IO

-6,0 6,0 -6,0 6,0 ±18,0 2,0 25±5
-5,0 5,0 -5,0 5,0 ±15,0
-5,0 5,0 -5,0 5,0 ±5,0
-7,0 7,0 -7,0 7,0 ±18,0 125±5,
-6,0 6,0 -6,0 6,0 ±15,0 -60±3
-6,0 6,0 -6,0 6,0 ±5,0

3. Входной ток, нА I
I

200 200 25±5
200 200 125±5
600 600 -60±3

4. Разность входных токов, нА I
IO

-50 50 -50 50 25±5
-50 50 -50 50 125±5
-150 150 -150 150 -60±3

5. Ток потребления, мА I
СС

3,5 3,5 ±18,0 2,0 25±5
2,8 2,8 ±15,0
1,4 1,4 ±5,0
3,3 3,3 ±18,0 125±5
2,5 2,5 ±15,0
1,2 1,2 ±5,0
4,0 4,0 ±18,0 -60±3
3,3 3,3 ±15,0
1,6 1,6 ±5,0

6.Коэффициент усиления напряжения A
U

50000 50000 ±18,0 25±5
50000 50000 ±15,0
20000 20000 ±5,0
25000 25000 ±18,0 125±5,
25000 25000 ±15,0 -60±3
10000 10000 ±5,0

7. Коэффициент ослабления синфаз- K
CMR

70 70 ±18,0÷ -60÷125
ных входных напряжений, дБ ÷ ±5,0
8. Максимальное синфазное входное  U

IC max
14,0 -14,0 14,0 -14,0 ±18,0

напряжение, В 12,0 -12,0 12,0 -12,0 ±15,0
2,0 -2,0 2,0 -2,0 ±5,0

9. Коэффициент влияния нестабиль- K
SVR

150 150 ±18,0÷
ности источниковпитaния на напряже- ÷ ±5,0
ние смещения нуля, мкВ/В
10. Входное сопротивление, МОм R

I
0,4 0,4 ±15,0 2,0 25±5

11. Частота единичного усиления,МГц f
1

0,55 0,55
12. Максимальная скорость нараста- SR 0,3 0,3
ния выходного напряжения, В/мкс
13. Температурный коэффициент раз- α

IIO
-1,5 1,5 - - -60÷25

ности входных токов, нА/ОС -0,5 0,5 25÷125
14.  Температурный коэффициент α

UIO
-20 20 - - -60÷125

напряжения смещения нуля, мкВ/ОС
15. Коэффициент разделения кана- CdNC 85 85 25±5
 лов, дБ

±
18

,0
 ÷

 ±
5,

0
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Рижский завод полупроводниковых
приборов

Акционерное общество ALFA
Рига, Латвия

Схема электрическая (упрощенная)
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Рижский завод полупроводниковых
приборов

Акционерное общество ALFA
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корпус 201.14-10

Зона

корпус Н04.16-2В


